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1. ARHITEKTONSKO GRADJEVINSKI PROJEKAT

TEKSTUALNI DEO

- Projektni zadatak

- Tehnicki opis

- Spisak zakona, pravilnika, propisa i standarda koji su primenjeni prilikom    projektovanja

- Mere i normativi zastite na radu

- Predmer i predracun radova
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- Šeme stolarije i bravarije

2. PROJEKAT KONSTRUKCIJE

TEHNIČKI OPIS 

za izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji I nadgradnji postojeceg poslovnog objekta za potrebe gradske bublioteke, spratnosti Po+P+2 na k.p.1178/1 K.O.Cacak

Lokacija

Grad Cacak  je korisnik predmetne lokacije, odnosno katastarske parcele broj 1178/1 K.O.Cacak na kojoj se planira rekonstrukcije, dogradnja I nadgradnja postojeceg poslovnog objekta. Ukupna površina lokacije je 2442m2 i nalazi se uz Ulicu Sindjelicevu. Objekat se dogradjuje na mestu postojeceg objekta oznake 2 u prepisu lista nepokretnosti broj 3863 K.O.Cacak koji se rusi po resenju gradjevinskog inspektora Gradske uprave za inspekcijski nadzor broj 354-38/13-IV-6-01 od 23.09.2013.god., a cija je bruto povrsina 26m2. Objekat  je na parceli postavljen u skladu sa Resenjem o lokacijskoj dozvoli broj 353-44/13-IV-2-01 od 11.12.2013.god.

Glavni projekat je radjen na osnovu Idejnog rešenja rekonstrukcije i dogradnje (III varijanta) – novembar 2013. godine, uradjenog od strane D.O.O. „R&M FORMA“ Čačak (autori Momir Radišić, d.i.a., Ljiljana Majstorović, d.i.a. i Tamara Radišić, d.i.a.).

Opis budućeg objekta

Bruto razvijena površina budućeg objekata je 4.025m2, neto povrsina podruma 255.80,2, neto povrsina prizemlja 1.193.84m2, neto povrsina prvog sprata 931.15m2 i neto povrsina drugog sprata 747.68m2 sto cini ukupnu neto povrsinu objekta 3.128.47m2.  Objekat je spratnosti Po+P+2, dimenzija u svemu prema  idejnom resenju i resenju o lokacijskoj dozvoli. Objekat se u sustini sastoji iz tri funkcionalne celine i to dela koji je namenjen za biblioteku, visenamenske sale i visenamenskog prostora u funkciji kulture. Projektom je predvidjeno da postojeci ulaz bude za korisnike biblioteke i da se njeni sadrzaji lociraju duz ulice Sindjeliceve sa ibradom ulaznog platoa sa postorom za spomenik pesniku Vladislavu Petkovicu-Disu. Postojeca sala se adaptira za visenamenske potrebe kao sto su kamerna scena, svecana sala za vencanja i sednice, recitale i slicne kulturne manifestacije. Za potrebe sale obezbedjen je ulaz iz atrijuma i deo ispred sale koji bi se adaptirao i hol. Takodje je planiran i poseban ulaz u salu za sluzbena lica. Na mestu dela postojeceg objekat gde je bila smestena kuglana koja se rusi predvidjena je dogradnja novog dela u kojem bi se smestio deo biblioteke i deo namenjen za druge kulturne funkcije sa posebnim ulazom i stepenistem koji bi se gradio u drugoj fazi.. Za biblioteku je predvidjen poseban sluzbeni ulaz sa teretnim liftom. Sve navedene namene I prostorije su povezane potrebnim komunikacijama.   

Konstrukcija objekta            

Temelj: Temeljne stope, trake i temeljna ploca su od armiranog betona, a dimenzije istih  definisane su statičkim računom uzimajući u obzir geološke karakteristike tla. Minimalna dubina fundiranja 1,2m od najnize postojece kote terena, s tim sto se temelji kaskadiraju u tri nivoa. Kota poda prizemlja je 240.30.

Noseća konstrukcija: Konstruktivni sistem objekta je ramovski sa punom armirano betonskom plocom debljine d=12cm I d=15cm. Stubove, grede, podvlake i druge konstruktivne elemente izvesti u svemu prema statičkom računu.  

Unutrašnji konstruktivni zidovi:Unutrašnje zidove izvesti od armiranog betona (liftovsko okno) i opekarskih blokova debljine prema arhitektonskom planu organizacije prostora, statičkom računu i armirano betonskim elementima (stubovi, serklaži i dr.). 

Unutrašnji pregradni zidovi: Unutrašnji pregradni zidovi su od gipsa d=1.5+1.5+5+1.5+1.5 cm. Zidovi na granicama pozarnih sektora su od vatrootpornog gipsa, vatrootpornosti 2sata., a svemu prema arhitektonskim rešenjima.                                                                                                                                        

Krov: Krov je ravan, izdeljen na segmente sa padom od 1% prema olucnim vertikalama.

Spoljasnja obrada

Spoljni fasadni zidovi: Spoljni zidovi su od giter blokova debljine 20 cm, Fasada je oblozena ekstrudiranim polistirenom  d=10cm, klase zapaljivosti B1. Deo fasade je sa zavrsnom obradom u fasadnoj cigli „lestalama” sa fugnama 10mm, a drugi deo fasade je sa zavrsnom obradom u prirodnom  kulijeru. 

Sokla: Obrada sokle je u kulijeu u tonu i obradi po izboru projektanta.

Limarski radovi: Vertikalne olučne cevi, samplek, uvale i opšivke solbanaka uraditi od aluminijumskog lima vrste i boje po izboru projektanta.  

Prozori: Fasadna bravarija je od aluminijumskih profila u svemu prema opisima iz sema bravarije. Deo fasade je obradjen u staklenoj zid zavesi ciji je detaljan opis definisan u pozicijama bravrskih radova. Veličina prozora mora odgovarati propisima za prirodni osvetljaj prostora i njegovoj nameni. Podela prozora i raspored pokretnih i fiksnih delova je uradjen tako da se sa lakoćom svako okno može očistiti.   

Unutrasnja obrada

Izolacija: Hidroizolaciju izvesti ispod svih zidova i ispod cele površine podne ploče i to: premaz bitulitom, premaz vrućim bitumenom i polaganje bitumenske trake d=4 mm (sličnoj kondoru) sa 100% varenjem za podlogu, a u sanitarnim čvorovima posebna obrada hidroizolacije oko sanitarnih ojekata, cevi, zidova i vrata.

Zidovi: Obrade unutrasnjih zidova si date u tabelama bilansa povrsina. Pretezna obrada zidova je u  poludisperzivnim bojama u tonu po izboru projektanta (moguci jaci tonovi u pojedinim prostorijama), obrada zidova u marmorin tehnici odnosno sa bojama koje imitiraju efekte marmorina i u keramickim plocicama. Poseban zahtev je da obrada zidova u keramickim plocicama bude do pune spratne visine prostorije.

Keramika: Sva ugradjena keramika mora biti prve klase u tonu i dimenzijama po izboru projektanta.                                                                                                                                         

Plafon: Obrade plafona u pojedinim prostorijama definisane su u tabelama bilansa povrsina. Pretezna obrada plafona je u spustenom plafonu tipa „Amstrong“, gipsu i u poludisperzivnim bojama u zavisnosti od tipa prostorije. 

Podovi: Vrste podova po prostorijama su definisane u tabelama bilansa povrsina koji je sastavni deo projekta.  

Vrata: Vrata i pregrade su uradjene od aluminijumskih profila. Detalni opisi su dati u semama bravarije. Treba naglasiti da sva unutrasnja vrata koja se rade od alumijuma su sa maksimalno zastakljenim povrsinama. Deo unutrasnjih vrata je od punog drveta a njihov detaljan opis je dat u semama stolarije. 

Instalacije

Instalacija vodovoda: Priključak na gradsku vodovodnu mrežu je izveden po uslovima sa pvc-cevima prečnika po proračunu. Unutrašnja vodovodna mreža je izvedena od pvc-cevi. Slavine, baterije, sanitariju i ostalu galanteriju (drzaci za peskire, sapune, toalet papir, ogledala i dr) su predvidjene u visokom kvalitetu i prilagodjene nameni pojedinacnih sanitarnih cvorova. Na svim tocecim mestima je obezbedjena topla voda. 

Hidrantska mreža po propisima i hidrauličkom proračunu od pvc cevi. Spoljna hidrantska mreža po propisima sa montažom nadzemnih hidranata . Pored svakog spoljnog hidranta je obezbedjen orman po protivpožarnim propisima. Pored spoljasnje hidrantske mreze predvidjena je i unutrasnja hidrantska mreza . Takođe je predvidjen i  potreban broj protivpožarnih aparata po propisima.  

Instalacija kanalizacije: Spoljna i unutrašnja mreža fekalne kanalizacije je izvedena od pvc cevi prve klase po hidrauličkom proračunu. Spoljni razvod do priključka na gradsku mrežu je izvden po propisima sa revizionim šahtama i poklopcima od liva za težak saobraćaj.

Instalacije atmosferske kanalizacije: Povrsinske vode sa objekta bice odvedene gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Elektro instalacija: 

Priključak objekta je projektovan po uslovima Elektrodistribucije. Razvod struje u objektu po uslovima za ovu vrstu objekata – utičnice na visini po propisu, kip prekidači za bojlere, ostali prekidači su na bezbednoj visini za ovakve objekte.  Priključak i mreža TT instalacija je projektovan po propisima i uslovima JP ''Telekom Srbije''. 

Instalacija grejanja: U funkciji grejanja planirana je podstanica u postojecem podrumu objekta. Grejna tela su aluminijumski radijatori tipa ''global'' ili slični sa ventilima, a razvodna mreža je podna . 

Parterno uređenje: Trotoari oko objekta su obradjeni u behaton plocama 10/10cm boje i tipa po izboru projektanta sa oivicavanjem bastenskim ivicnjacima. Platoi u atrijumu I ulani plato su poplocani granitnim plocama u vrsti I boji po izboru projektanta.
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